KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI
Nr B/MLTB-1249-2014

Zatgcznik do raportdéw z badarn.

MOBILNE

laboratorium

Zleceniodawca: P.P.H.U. KLINAR Maciej Krawczyk
ul.Krzyzowa 4/3, 77-300 Cziuchow

Wyr()b' okno state jednodzielne systemu Veka Alphaline z profilem podokiennym
’ okno wykonane z ksztattownikéw PVC-U
profil podokienny z polistyrenu ekstrudowanego XPS PRIME 30

profil podokienny-PRO2XT

Wyniki badan zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-1249-2014

Wodoszczelnose

Metody badawcze:
PN-EN 1027

Normy Klasyfikacyjne: PN-EN 12208;2001

9A

Typ wyrobu (B x H mm)

1000 x 2000

Uwagi: Pakiet szyby 4/12/4/12/4, producent szyby: Press Glass

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

Kierownik laboratorium Adan Micleowsii

14-02-2014, Watbrzych e

221 i0k 2
4 661 41 40
0, Regon: 020573602
J000461727

KRS

Termin badania kontrolnego:---

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Staly nadz6r i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywac oceng ZKP wraz z badaniami biezgcymi | badaniem
kontrolnym wyrobu nie rzadziej niz raz w roku. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badan potwierdzajg te same wiasciwosci dia produkowanych wyrobéw co wyroby poddane
badaniom ITT. Powyzsza Klasyfikacja Wiasciwosci traci swojg wazno$¢ w przypadku zmiany technologii produkgji lub kompenentéw uzywanych do produkcji gotowych wyrobow.

e Laboratorium Techniki

KRS 0000461727




ZRMOBILNE Y, [eE

laboratorium

MOBILNE LABORATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ Sp. z 0.0.
ul. Jana Kasprowicza 21 lok.2, 58-300 Watbrzych
ul. Wroctawska 142 B, 58-306 Walbrzych (Stacjonarna dziatalno$c¢ techniczna)

BADANIA

AB 1054

Typy wyrobow: okno state jednodzielne z profilem podokiennym

okno wykonane z profili PVC-U
profil podokienny z polistyrenu ekstrudowanego XPS PRIME 30

profil podokienny-PRO2XT

Nr zlecenia: MLTB-1249-2014

Rodzaj badania:sprawdzenie wodoszczelno$ci potgczenia okna z profilem podokiennym

zgodnie z norma PN-EN 1027: 2001

e wodoszczelnosé

2011

tel. +48 74 840 14 63, fax: +48 74 661 41 40, www: http://badaniackien.pl, email: biuro@badaniackien.pl
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Europejskie laboratorium notyfikowane
numer notyfikacji NB 2189

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.0.
ul. Jana Kasprowicza 21 Iok.2, 58-300 Watbrzych

Stacjonarna dzialalnos¢ techniczna

ul. Wroctawska 142 B, 58-306 Watbrzych

Zlecenie nr: MLTB-1249-2014
Raport z badania nr: MLTB-1249-2014

Zleceniodawca badania:

P.P.H.U. KLINAR Maciej Krawczyk
ul.KRZYZOWA 4/3
77-300 Cztuchow

Wykonawca obiektu do badan:

VETREX Sp.z 0. 0.
ul. Skarszewska 13, Rokitki
83-110 Tczew

Rodzaj badania:

Sprawdzenie wodoszczelnosci potgczenia okna z profilem
podokiennym z polistyrenu ekstrudowanego XPS PRIME 30
systemu PRO2XT

Akredytowana metoda badania:

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda
badania

Obiekt badania

okno state jednodzielne z profilem
podokiennym

Materiat: okno-PVC, profil podokienny-
polistyren ekstrudowany XPS PRIME 30
System:okno-Veka Alphaline,profil
podokienny- PRO2XT

Data wykonania badania:
10.02.2014

Odpowiedziainy za wykonanie
badania:
Mscichowski Adam

Wykonal badanie:

Domanski Adam, tozinski Marek

Miejsce wykonania badania:

w laboratorium MLTB
ul. Wroctawska 142 B
58-306 Watbrzych

Zataczniki do badania:

e Klasyfikacja wiasciwosci
e Rysunki, przekroje profili

e Instrukcja montazu

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z 0. 0., 58-300 Watbrzych, ul. Kasprowicza 21 lok.2
tel. +48 74 840 14 63, fax: +48 74 661 41 40, www: hitp://badaniaokien.pl, email: biuro@badaniackien.pl
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Zlecenie nr: MLTB-1249-2014
Raport z badania nr: MLTB-1249-2014

1. Wynik badania

Temperatura otoczenia [°C] Wilgotnos¢ otoczenia [%] Cisnienie atmosferyczne [hPa]
17 37 958
Diugose linii stykowej [m] Powierzchnia catkowita [m?]
2000 2.00
Metoda badania: 1A (nieostonigte)
Cisnienie probne Czas utrzymywania Wynik badania
[Pa] ci$nienia prébnego [min]
0 15 Bez przecieku
50 5 Bez przecieku
100 5 Bez przecieku
150 5 Bez przecieku
200 5 Bez przecieku
250 5 Bez przecieku
300 5 Bez przecieku
450 5 Bez przecieku
600 5 Bez przecieku
750 5 Przeciek w 1 minucie

Miejsce przecieku: przeciek w potowie szerokosci potgczenia okna z parapetem.

*Uwagi: parapet zostat przymocowany do okna o wymiarach 1000 mm wysokosci i 2000 mm
szerokosci.

ODSTEPSTWO:badanie wodoszczelnosci wykonano w celu sprawdzenia potaczenia "cieptego”
parapetu z oknem.

Dane na temat niepewnoséci pomiaru dostepne sg laboratorium MLTB. Obiekt badania byt
kondycjonowany 4 godziny przed rozpoczeciem badania. Brak urzadzen wentylacyjnych w badanym
obiekcie. Badanie przeprowadzono na komorze badawczej przystosowanej do wytwarzania
nadcisnienia i podcisnienia oraz odpornej na odksztatcenia i zapewniajacej jej catkowitg szczelnos¢
powietrza.

2. Wykorzystane dokumenty

Normy: e PN-EN 12519:2007
Okna i drzwi. Terminologia

e PN-EN 14351-1+A1:2010
Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez whasciwosci dotyczgcych odpornoéci ogniowej iflub
dymoszczelnosdi :

e PN-EN 1027:2001
Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania

Dokumenty e Specyfikacja techniczna producenta
pomocnicze:

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o., 58-300 Watbrzych, ul. Kasprowicza 21 lok.2
tel. +48 74 840 14 63, fax: +48 74 661 41 40, www: http://badaniackien.pl, email: biuro@badaniaockien.pl
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Zlecenie nr: MLTB-1249-2014
Raport z badania nr: MLTB-1249-2014

3. Schematy graficzne

L1V,
ANE"EF R

LR N

zaobserwowane migjsce przecieku wody
Koniec raportu z badania

Laboratorium oéwiadcza, ze powyzsze wyniki badan odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu/okna. Bez pisemnej zgody
laboratorium raport z badan moze by¢ powielany tylko w catosci.

.Zgodnie z Komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczen 2009)1 dostgpnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza speinienie wymagar dot. kompetencji technicznych i systemu
zarzadzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badari/wzorcowan”

1Zmiana wprowadzona 26.01.2009r. w zwiazku z nowelizacjg Komunikatu 1SO-ILAC-1AF.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z 0. o.

Badapiia dutoryzowat i zatwierdzit

Adam Mscichowski

850 i ,7a?1 frFf.?
tti.l1 -J‘Q 74 n-“t ! 463, fax + 4‘5 74 661 41 40
NIP 3862865350 , Regon: 0205 73802
KRS: rJ“J{'J'ﬂm 727

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. 0., 58-300 Watbrzych, ul. Kasprowicza 21 lok.2
tel. +48 74 840 14 63, fax; +48 74 661 41 40, www: hitp://badaniackien.pl, email: biuro@badaniaokien.pl
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