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SYNTHOS XPS PRIME G 30 Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

nr SK/PG30/2023/01
Ptyta polistyrenowa wytfaczana DAtV ST 02550

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Synthos XPS PRIME G 30

2. Zamierzone zastosowanie:

Izolacja cieplna w budownictwie (EN 13164)

Wyroby do izolacji ciepinej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych (EN 14307)

Lekkie wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie lgdowym i wodnym (EN 14934)
Izolacja termiczna ptyt fundamentowych (EAD 040650-00-1201)

Zewnetrzna pozioma i pionowa izolacja termiczna konstrukcji podziemnych (EAD 040650-00-1201)
Izolacja dachéw w odwréconym uktadzie warstw (EAD 040650-00-1201)

3. Producent:

SYNTHOS Kralupy a.s.

0. Wichterleho 810

278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska

4, System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 1 — wytrzymato$¢ mechaniczna i stabilnosé
System 3 — pozostate wtasciwosci

5. Dla zamierzonych zastosowan objetych norma zharmonizowana

Norma zharmonizowana: EN 13164:2012+A1:2015; EN 14307:2009+A1:2013; EN 14934:2007

Jednostka notyfikowana:

Centrum stavebniho inZenyrstvi, a.s., (NB 1390)

Instytut Techniki Budowlanej (NB 1488)

Universitat Stuttgart fir die Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart (NB 0672)
Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e. V. Miinchen FIW Miinchen (NB 0751)

RISE Research Institutes of Sweden AB (NB 0402)

6. Dla zamierzonych zastosowan objetych Europejska Oceng Techniczna

Deutsches Institut fir Bautechnik wydat Europejska Ocene Techniczng nr 19/0250 na podstawie
Europejskiego Dokumentu Oceny EAD 040650-00-1201.

Materialprifungsanstalt Universitit Stuttgart (nr jednostki notyfikowanej 0672) przeprowadzita wstepne
badania zaktadu produkcyjnego, zaktadowe] kontroli produkgji, statosci produkcji, ocene zaktadowej
kontroli produkcji oraz wydata certyfikat niezmiennosci wtasciwosci uzytkowych nr 0672-CPR-1181 w
ramach systemu oceny zgodnosci 1 dla wytrzymatosci mechanicznej i stabilnosci.

SYNTHOS Kralupy a.s.

0O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, SLI n th OS

tel. +420 315 711 111, fax +420 315 723 566
www.synthosgroup.com



7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe — Tabela nr 1
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Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Opdr cieplny

Opdr cieplny i wspdtczynnik
przewodzenia ciepta

Grubosci

Tabela nr 2, ponizej

EN 13164:2012+A1:2015

Reakcja na ogieni

Klasa reakcji na ogien

Euroklasa E

EN 13164:2012+A1:2015

Trwatosé reakcji na ogien w
funkcji ciepta, warunkow
atmosferycznych, starzenia i
degradacji

Charakterystyka trwatosci

Nie zmienia sig

EN 13164:2012+A1:2015

Opdr ciepiny i wspdtczynnik
przewodzenia ciepta

Tabela nr 2, ponizej

EN 13164:2012+A1:2015

DS(70,90) EN 13164:2012+A1:2015
Charakterystyka trwatosci
L . DLT(2)5 EN 13164:2012+A1:2015
Trwatosc oporu cieplnego w
funkgji ciepta, warunkow Odporno$¢ na zamrazanie-
atmosferycznych, starzeniai | odmrazanie po tescie FTCD1 EN 13164:2012+A1:2015
degradacji absorpcji wody przy dyfuzji
Odpornos¢ na zamrazanie-
odmrazanie po tescie | Lo EN 13164:2012+A1:2015
dtugotrwatej nasigkliwosci
wodg przez zanurzenie
. B ] t tosc Sciskani CS(10/Y)300
Wytrzymatosé na Sciskanie MUYBiyMaIoSEIn 56 .anle (10/Y) EN 13164:2012+A1:2015
przy 10 % odksztatceniu (=300 kPa)
Wytrzymatosé na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie | rozcigganie prostopadte do | TR200 EN 13164:2012+A1:2015

powierzchni czotowych

Trwatos¢ wytrzymatosci na
Sciskanie w warunkach
starzenia lub degradacji

Petfzanie przy $ciskaniu

Tabela nr 4, ponizej

EN 13164:2012+A1:2015

Przepuszczalno$¢ wody

Dtugotrwata  nasigkliwo$é
wodg przez zanurzenie

WL(T)0,7

EN 13164:2012+A1:2015

Absorpcja wody
dtugotrwatej dyfuzji

przy

Tabela nr 5, ponizej

EN 13164:2012+A1:2015

Przepuszczalnosc¢ pary

Wspdtczynnik oporu

. . - NPD EN 13164:2012+A1:2015
wodnej dyfuzyjnego pary wodnej
Uwalnianie substancji Uwalnianie substancii
niebezpiecznych do ) NPD EN 13164:2012+A1:2015

Srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych

SYNTHOS Kralupy a.s.

O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vlitavou,
tel. +420 315 711 111, fax +420 315 723 566
www.synthosgroup.com
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Spalanie w warunkach

Spalanie w warunkach

zanurzeniu

. . . . . . NPD EN 13164:2012+A1:2015
ciggtego zarzenia ciggtego zarzenia
Reakcja na ogien
Charakterystyka Reakcja na ogien Euroklasa E EN 14307:2009+A1:2013
Euroklasami
Nasigkliwos$¢ woda przy
Przepuszczalnos¢ wody krétkotrwatym, czesciowym | WS(0,5) EN 14307:2009+A1:2013

Opor cieplny

Wspétczynnik przewodzenia
ciepta

Wymiary i tolerancje

W catym zakresie
temperatur - tabela
nr3

EN 14307:2009+A1:2013

EN 14307:2009+A1:2013

Przepuszczalnos$¢ pary

Wspdtczynnik oporu

ciggtego zarzenia

ciggtego zarzenia

. . . NPD EN 14307:2009+A1:2013
wodne] dyfuzyjnego pary wodnej
R } Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatosc na sciskanie . Cs(10/Y)300 EN 14307:2009+A1:2013
przy 10 % odksztatceniu
Zawartosc sladowych ilosci
rozpuszczalnych w wodzie NPD EN 14307:2009+A1:2013
chlorkow
Zawartosc¢ $ladowych ilosci
rozpuszczalnych w wodzie NPD EN 14307:2009+A1:2013
fluorkow
Szybkosé¢ uwalniania ¥ 2 S
suZ)stanc'i B e Zawartos¢ sladowych ilosci
) A rozpuszczalnych w wodzie NPD EN 14307:2009+A1:2013
krzemiandw
Zawartosc¢ sladowych ilosci
rozpuszczalnych w wodzie NPD EN 14307:2009+A1:2013
jony sodu
Wartosé¢ pH NPD EN 14307:2009+A1:2013
Uwalnianie substancji Uwalnianie substancii
niebezpiecznych do . . J NPD EN 14307:2009+A1:2013
, ; niebezpiecznych
Srodowiska wewnetrznego
lanie w warunk jew
Spalanie arunkach Spalanie w warunkach NPD =N B0 200013

Trwato$¢ reakcji na ogiert w
funkcji starzenia, degradaciji
i wysokiej temperatury

Charakterystyka trwatosci

Nie zmienia sie

EN 14307:2009+A1:2013

Maksymalna temperatura
stosowania

ST(+)70

EN 14307:2009+A1:2013

Trwatos$¢ oporu cieplnego
w funkcji starzenia,
degradacji i wysokiej
temperatury

Maksymalna temperatura
stosowania

ST(+)70

EN 14307:2009+A1:2013

Wspdtczynnik przewodzenia
ciepta

EN 14307:2009+A1:2013

SYNTHOS Kralupy a.s.

0O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
tel +420 315 711 111, fax +420 315 723 566

www.synthosgroup.com

sunthes
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Wymiary i tolerancje

W catym zakresie
temperatur - tabela
nr3

EN 14307:2009+A1:2013

Charakterystyka trwatosci

(a)

EN 14307:2009+A1:2013

Reakcja na ogien

Reakcja na ogien

Euroklasa E

EN 14934:2007

Ciggte zarzenie

Ciggte zarzenie

NPD

EN 14934:2007

Odpornos¢ na obcigzenie
dynamiczne

Odpornosé na cykliczne
obcigzenie Sciskajgce

Tabela nr 6, ponizej

EN 14934:2007

Nasigkliwos¢ wodag  przy

Srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych

. wL(T)o,7 EN 14934:2007
dtugotrwatym zanurzeniu
Przepuszczalnos$é wody :
Absorpcja . WOd.Y przy NPD EN 14934:2007
dtugotrwate] dyfuzji
Uwalnianie substancji Uwalnianie substancii
niebezpiecznych do ] NPD EN 14934:2007

Opdr cieplny

Op6r cieplny i wspdtczynnik
przewodzenia ciepta

Grubosé

Tabela nr 2, ponizej

EN 14934:2007

EN 14934:2007

Przepuszczalnosé pary

przy 10 % odksztatceniu

; Przenikanie pary wodnej NPD EN 14934:2007
wodnej
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie
Y)1 EN 14934:2007
przy 2 % odksztatceniu Cs(2/¥)100
Wytrzymatosé na Sciskanie \iiymaost Nacels Chnie CS(5/Y)200 EN 14934:2007
yirzy przy 5 % odksztatceniu '
Wytrzymatos¢ na sciskanie C5(10/Y)300 Bl 3422007

Wytrzymatosé na
rozcigganie/zginanie

Wytrzymatosc¢ na zginanie

Tabela nr 7, ponizej

EN 14934:2007

Trwatos¢ reakcji na ogierh w
funkcji ciepta, warunkéw
atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Nie zmienia sie

EN 14934:2007

Trwatos¢ oporu cieplnego
w funkcji ciepta, warunkéw
atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Opdr cieplny i wspotczynnik
przewodzenia ciepta

Tabela nr 2, ponizej

EN 14934:2007

Stabilnos¢ wymiaréw w
okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci
(23 °C, 90%)

NPD

EN 14934:2007

SYNTHOS Kralupy a.s.

O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
tel. +420 315 711 111, fax +420 315 723 566

www.synthosgroup.com
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Stabilnos¢ wymiarowa w
okreslonej temperaturze (70
OC)

NPD

EN 14934:2007

Stabilno$¢ wymiaréw w
okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci
(70 °C, 90%)

DS(TH)

EN 14934:2007

Odksztatcenie w okreslonych
warunkach obcigzenia
Sciskajgcego 40 kPa i
temperatury 70 °C

DLT(2)5

EN 14934:2007

Odporno$é na zamrazanie-
odmrazanie

FTC1

EN 14934:2007

Trwato$¢ wytrzymatosci na
sciskanie po starzeniui
degradacji

Petzanie przy $ciskaniu

Tabela nr 4, ponizej

EN 14934:2007

Odpornos$¢ na zamrazanie-
odmrazanie

FTC1

EN 14934:2007

Trwatos¢ odpornosci na
cykliczne obcigzenie
$ciskajgce

Odpornosé na cykliczne
obcigzenie $ciskajace

Tabela nr 6, ponizej

EN 14934:2007

Trwato$é na chemikalia i

jednostronnego poziomu
ufnosci 75% przy nieznanej
lub znanej wariancji

AT . = NPD EN 14934:2007
czynniki biologiczne
» o ) 40 mm — NPD
Ry <5 & CS(10/Y)300
Deformacja poslizgowa NPD EAD 040650-00-1201
Wytrzymatos$¢ na sciskanie w
kierunku poprzecznym i NPD EAD 040650-00-1201
wzdtuznym
Wytrzymatoé¢ mechaniczna | Wartos¢ charakterystyczna
i stabilnogé wytrzymatosci na sciskanie —
i, o
WeISe NN insdls NPD EAD 040650-00-1201

Petzanie przy Sciskaniu

Tabela nr 10,
ponizej

EAD 040650-00-1201

Zachowanie przy obcigzeniu
scinajgcym

NPD

EAD 040650-00-1201

SYNTHOS Kralupy a.s.

0.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
tel. +420 315 711 111, fax +420 315 723 566

www.synthosgroup.com
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Petzanie przy obcigzeniu

EAD 040650-00-1201

L NPD

$cinajagcym

Pefzanie przy obcigzeniu NPD EAD 040650-00-1201

$cinajacym i Sciskajacym

Modut sprezystosci przy EAD 040650-00-1201

s ) NPD

Sciskaniu

Zachowanie EAD 040650-00-1201

przyczepnosciowe przy NPD

obcigzeniu scinajgcym

Wytrzymatos$é na écinanie NPD EAD 040650-00-1201

Gestosé NPD EAD 040650-00-1201
Bezpieczeristwo pozarowe | Reakcja na ogier Euroklasa E EAD 040650-00-1201

Oszczednosé energii i
zatrzymywanie ciepta

Przewodnictwo cieplne

Tabela 8, ponizej

EAD 040650-00-1201

Wspdtczynnik konwers;ji

EAD 040650-00-1201

. . NPD
wilgoci
40 mm — NPD EAD 040650-00-1201
Nasigkliwos¢ wodg przy 50-120 mm:
dtugotrwatym zanurzeniu WL(T}0,7

Absorpcja wody przy
dtugotrwatej dyfuzji

Tabela 9, ponizej

EAD 040650-00-1201

Odporno$é na zamrazanie- 40 mm - NPD EAD 040650-00-1201
odmrazanie po tescie 50-120 mm:

absorpcji wody przy dyfuzji FTCD1

Redukcja wytrzymatosci na EAD 040650-00-1201
sciskanie przy 10 %

odksztatceniu na

wysuszonych prébkach z NPD

badania cykli zamrazania i

odmrazania po tescie

absorpcji wody przy dyfuzji

Wspdtezynnik oporu PO EAD 040650-00-1201
dyfuzyjnego pary wodnej

Wiasciwosci geometryczne — NPD EAD 040650-00-1201
grubos¢

Wrtasciwosci geometryczne - NPD EAD 040650-00-1201
dtugosé, szerokosé

Wrtasciwosci geometryczne - NPD EAD 040650-00-1201
prostokatnos¢é

Witasciwosci geometryczne — NPD EAD 040650-00-1201

ptaskosé

SYNTHOS Kralupy a.s.

0.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vitavou,
tel. +420 315 711 111, fax +420 315 723 566

www.synthosgroup.com

sunthegs
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Odksztatcenie w okreslonych

s 40 mm — NPD
warunkach obcigzenia 50-120 mm: B BIIOEE 001551
Sciskajgcego 40 kPa i DLT(2)5
temperatury 70 °C
Stabilno$¢ wymiaréw w 40 mm — NPD
okreslonych warll,lnkach 50-120 mm: EAD TADG5EL00SI21
temperatury i wilgotnosci
DS(70,9
(70°C, 90%) 5(70,90)
40 mm —NPD
Wytrzymatosé na $ciskanie 50-120 mm:
przy 10 % odksztatceniu CS(10/Y)300

Wytrzymatosé na rozcigganie EAD 040650-00-1201

prostopadte do powierzchni | NPD
czotowych

Gestoéé NPD EAD 040650-00-1201

Objetos¢ zamknigtych EAD 040650-00-1201

komarek NED

{a) Zgodne z zatgcznikiem B do normy EN 14307:2009+A1:2013 wartosci deklarowanego oporu cieplnego podane w tabeli nr 2
uwzgledniajg zmiany przewodnictwa cieplnego Synthos XPS PRIME G z uptywem czasu.

Tabela 2. Wartosci cieplne dla poszczegdlnych grubosci.

Grubosé w klasie tolerancji T1 [mm)] WSPOL?ZLT;;I\(DT\;\Z;xE?Z(ema Opc;;c;;;;\l/\r;]y Ro
40 <0,032 >1,25
50 <0,032 >1,55
60 £0,032 21,85
80 <£0,034 22,35
100 <0,035 22,85
120 £0,036 23,30

Tabela 3. Wartosci cieplne dla poszczegdlnych grubosci w catym zakresie temperatur.

Grubos¢ w klasie Wspotczynnik Wspotczynnik Wspotczynnik
tolerancji T1 przewodzenia ciepta Ap przewodzenia ciepta Ap przewodzenia ciepta Ap
[mm] [W/mK] w -60°C [W/mK] w +10 °C [W/mK] w +70 °C
40 0,025 0,032 0,040
50 0,025 0,032 0,040
60 0,025 0,032 0,040
80 0,027 0,034 0,040
100 0,027 0,035 0,045
120 0,027 0,036 0,049

SYNTHOS Kralupy a.s.

0O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
tel. +420 315 711 111, fax +420 315 723 566
www.synthosgroup.com

sunthe¢s
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Tabela 4. Petzanie przy Sciskaniu dla poszczegélnych grubosci

Grubos¢ [mm] Petzanie przy $ciskaniu - poziomy uzytkowe
40 CC(2/1,5/50)110
50 CC(2/1,5/50)110
60 CC(2/1,5/50)110
80 CC(2/1,5/50)130
100 CC(2/1,5/50)130
120 CC(2/1,5/50)130

Tabela 5. Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji dla poszczegélnych grubogci.

Grubos¢ [mm] Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji - poziomy uzytkowe
40 WD(V)3
50 WD(V)3
60 WD(V)2
80 WD(V)2
100 WD(V)1
120 WD(V)1

Tabela 6. Odpornos¢ na cykliczne obcigzenie $ciskajace.

Odpornosé na cykliczne obcigzenie Odpornosé na cykliczne obcigzenie sciskajgce
$ciskajgce w wyniku zastosowania w wyniku zastosowania obcigzenia
Grubos¢ [mm] | obcigzenia przebiegajacego w postacifalio | przebiegajacego w postaci fali o ksztatcie
ksztatcie prostokatnym: 5% odksztatcenia | sinusoidalnym: 5% odksztatcenia po 2 x 10°
po 2 x 10° cyklach cyklach

40 CLRT(5/2x10°)200 CLR(5/2x10°)200

50 CLRT(5/2x10¢)180 CLR(5/2x10°)180

60 CLRT(5/2x10°)170 CLR(5/2x10°)170

80 CLRT{5/2x10°)150 CLR(5/2x10%)150

100 CLRT(5/2x10°)140 CLR(5/2x10%)140

120 CLRT(5/2x10°)135 CLR(5/2x10°)135

Tabela 7. Wytrzymatosé na zginanie dla poszczegdlnych grubosci.

Grubosc¢ [mm] Wytrzymatosé na zginanie - poziomy uzytkowe
40 BS300
50 BS300
60 BS300
80 BS300
100 NPD
120 NPD

SYNTHOS Kralupy a.s.

0.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
tel. +420 315 711 111, fax +420 315 723 566

www.synthosgroup.com
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Tabela 8. Przewodnictwo cieplne
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. Wspétczynnik przewodzenia Opor cieplny Rp
Grubese [mmi P cie:)fa ADF[’W/mK] P [m2K/W]

40 NPD NPD

50 <0,032 >1,55
60 <0,032 >1,85
80 <0,034 >2,35
100 <0,035 > 2,85
120 <0,036 >3,30

Tabela 9. Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji dla poszczegdlnych grubosci.

Grubosé [mm] Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji - poziomy uzytkowe
40 NPD
50 WD(V)3
60 WD(V)2
80 WD{V)2
100 WD(V)1
120 WD(V)1

Tabela 10. Petzanie przy sciskaniu dla poszczegdinych grubosci

Grubosé [mm] Petzanie przy sciskaniu - poziomy uzytkowe
40 NPD
50 CC(2/1,5/50)110
60 CC(2/1,5/50)110
80 CC(2/1,5/50)130
100 Cc(2/1,5/50)130
120 CC(2/1,5/50)130

Wtaéciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytagczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat:

Kralupy nad Vitavou, 2023-04-15

SYNTHOS Kralupy a.s.

O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,

tel. +420 315 711 111, fax +420 315 723 566
www.synthosgroup.com

Prezes Zarzgdu

David Pohl
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